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กรณีตวัอย่างการพบิตัิ

ชูเลิศ จิตเจือจนุ

บริษทั ที.เอ.เทค จาํกดั
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โรงแรมรอยัลพลาซ่าโคราชถล่ม ผู้เสียชีวิต 137 ศพ

ความเป็นมา

 วนัที 13 สิงหาคม 2536 เวลาประมาณ 10.10 น. อาคารในส่วน

เดิมทีต่อเติมจาก 3 ชนั เป็น 6 ชนั ของโรงแรมรอยลัพลาซ่าไดพ้งั

ถล่มลงมาอยา่งรุนแรงและฉบัพลนั คงเหลือไวเ้ฉพาะอาคาร

สร้างใหม่ดา้นหนา้ทีเป็นโถงลิฟต ์การพงัทลายเป็นลกัษณะทีเสา

โครงสร้างทุกชนัถูกทาํลายจนหมด ทาํใหพื้นและคานของอาคาร

ทงั 6 ชนัร่วงลงมาซอ้นทบักนั เหลือความสูงของอาคารเพียง

ประมาณ 5 เมตร
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อาคารเดมิก่อสร้างเสร็จ ปี 2526
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การต่อเติมครังแรก ปี 2528

มีการต่อเติมครังแรก ปี 2528
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การต่อเตมิครังทสีอง ปี 2533

ประวัติการต่อเตมิอาคาร
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ภายหลังการต่อเตมิครังสุดท้าย ปี 2533
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โครงสร้างส่วนทีเพงิ

ต่อเติมใหม่ ทียงัไม่

ถล่มพงัลงมา
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งานก่อสร้างชันใต้ดินประชิดอาคารอืน
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สาเหตุของการวิบัติ

 ไม่มีการเจาะสาํรวจดนิ

 ไม่มีการคาํนวณออกแบบ

 รูปแบบของโครงสร้างป้องกันดนิชัวคราวทใีช้ไม่

เหมาะสม

การกองดินโดยประมาท

ตึกใหม่

ตึกเก่า
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สาเหตุของการวิบัติ

การทาํงานโดยประมาท

ทาํงานโดยไม่มีการคํานวณออกแบบไว้ก่อน
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การวบัิติของ รร.วดัเฉลมิพระเกียรติ จ.นนทบุรี
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ก่อนมีการเคลื่อนตัวของลาดดินเกิดขึ้น

เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของลาดดิน
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สาเหตุทีทําให้เกดิการเคลือนพงั

 การกัดเซาะจากกระแสนําของแม่นําเจ้าพระยา ทาํให้ลาด

ดนิมีความชันสูงขึน

 การถมดินเพมิ ทาํให้มีนําหนักกดทบัมากขึน (Q)

 การลดระดับนําของแม่นําอย่างรวดเร็ว (Rapid drawdown)

ทาํให้มีปริมาณนําค้างอยู่ในมวลดินเป็นปริมาณมาก ซงึ

เป็นการเพมินําหนักให้กับมวลดนิ เมือดนิรับไม่ได้จงึเกดิ

การวิบัตใินทสุีด 

อาคารพาณิชย์ 4 ชัน บางนา กม. 28
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สาเหตุการวบิตัิ
 เนืองจากก่อนมีการก่อสร้างได้มีการถมดินสูง 2.5 เมตร โดยไม่มี

โครงสร้างชวัคราวคอยป้องกันการเคลือนตวัของดินถม นอกจากนีทีดิน
เดิมเป็นดินอ่อนมาก มีค่าความแข็งแรงตํากว่า 1 ตนัต่อตารางเมตร และ
การถมดินนีถมแค่เฉพาะทีดินของโครงการซงึประชิดเขต โดยเข็มทีใช้เป็น 
I 40x40 ยาว 30 เมตรฐานละ 1 ต้น เมือตอกเสร็จแล้วทางโครงการพบว่า 
เข็มผิดจากศูนย์ตําแหน่งเดิมระหว่าง 10-35 เซนติเมตร โดย
ผู้ออกแบบเข้าใจว่าเสาเข็มหนีศนูย์เนืองจากการตอกเข็มผิดตําแหน่ง จึง
ได้แก้ไขโดยการออกแบบเป็น Strap Beam แต่ในความเป็นจริงแล้ว
เสาเข็มถกูแรงดนัจากดินถมไปดนัทําให้เสาเข็มหกั ซงึภายหลงัได้ทําการ
ก่อสร้างไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาคารจงึเกิดการทรุดเอียงลงมา เป็นมมุ
ประมาณ 15 องศา และมีการเคลือนตัวไปทางด้านข้างประมาณ 50 
เซนติเมตรตอ่วนั

การเคลือนตวัของดินทาํให้เสาเขม็หกั

2.5 m.
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การวบิัตเิกิดจากเสาเข็มทีหกัเยืองศูนย์

เสาเขม็

เสาโครงสร้าง

Strap Beam
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การวิบติัทีเกิดจากเสาเขม็หกั

2.5 m.
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สาเหตุของการวิบัติ

การทาํงานโดยประมาท

ทาํงานโดยไม่มีการคํานวณออกแบบไว้ก่อน

ไม่มีโครงสร้างป้องกันดนิพงั

พนืทดีังกล่าวเป็นบริเวณทดีินอ่อนมากเป็น

พเิศษ

การวิบัตขิองอาคารทตีงัอยู่บนลาดดนิ
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มีการขดุดิน

ใตฐ้านราก

ออก
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สาเหตุของการวิบัติ

การทาํงานโดยประมาท

ทาํงานโดยไม่มีการคํานวณออกแบบไว้ก่อน

ไม่มีการสํารวจข้อมูลดิน

การวิบัตขิองฐานรากบนลาดเขา
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สาเหตุของการวิบัติ

การทาํงานโดยประมาท

ทาํงานโดยไม่มีการคํานวณออกแบบไว้ก่อน

ไม่มีการสํารวจข้อมูลดิน
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กรณีบา้นพกัขา้ราชการขนส่งจงัหวดั 

อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี
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เมอืขดุฐานรากพสิจูน์

พบวา่มนํีาไหลผา่นใต้

ฐานรากปรมิาณมาก 
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อาคารท่ีพิบัติเน่ืองจากการทรุดตัว

สภาพก่อนการวิบตัิ
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ดินดาน

ดินยุบตัว

สภาพภายหลงัการวิบติั
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กรณีวิบัตขิองโรงงาน DELTA

การพงัทลายของชนัลอยโรงงาน

เดลตา้อิเลก็ทรอนิกส์พงัทลาย เมือ

วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2545 เป็นเหตุให้

มีผูเ้สียชีวติ 8 คน และบาดเจบ็

มากกว่า 54 คน 
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สาเหตุการวบัิติของโรงงาน DELTA
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รายละเอยีด

ของรอยต่อ

ตามแบบและ

ทกี่อสรา้งจรงิ
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ไฟไหม้เมเจอร์ ปินเกล้า พศ.2559
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อาคารถล่ม ทีรองเมือง พระราม6 พศ.2548

เมอืวนัอาทิตย์ ท ี9 ม.ค. 2548 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้เกิดเหตเุพลิงไหม้บริษัทยไูนเต็ด ยเูนยีนพาร์ท จํากดั เลขท ี14/13-16 ถนนพระราม 6 

ตดัใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กทม. ซงึเปิดเป็นร้านจําหน่ายอะไหล ่และอปุกรณ์ประดบัรถยนต์ โดยหลงัจากเกิดเพลงิไหม้ไม่ถงึ 2 ชวัโมง 

อาคารก็ได้เกิดพงัถลม่ลงมาทงัหมด เป็นเหตใุห้เจ้าหน้าทีดบัเพลงิและเจ้าหน้าทีหน่วยกู้ภยัทีกําลงัทํางานติดอยู่ภายในซากตกึ
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ทาํไมอาคารจึงถล่ม?

สาเหตขุองการถลม่ของอาคารชดุนี ผู้ เขียนมีข้อสนันิษฐานวา่ น่าจะมาจากสาเหตดุงัต่อไปนี

- การใชง้านอาคารผดิประเภท คือใชง้านเป็นทีเก็บอะไหล่รถยนต ์โดยประมาณน่าจะมีนาํหนกั 300-500 กก./ตร.ม. 

ซึงมากกวา่ความสามารถในการรับนาํหนกัของตึกแถวตามกฎกระทรวงทีกาํหนดไว ้200 กก./ตร.ม.

- การต่อเติมอาคารโดยไม่มีการเสริมความแขง็แรงเพิมให้กบัโครงสร้างอาคาร

- ความร้อนเนืองจากไฟไหมท้าํให้ความแขง็แรงของโครงสร้าง คสล. ลดลง

- การแตกร้าวของโครงสร้างอนัเนืองมาจากการหดตวัอยา่งรวดเร็ว 

- นาํหนกัทีเพิมขึนของนาํทีใชใ้นการดบัเพลิง

- คุณภาพของการก่อสร้างทตีาํกวา่เกณฑม์าตรฐาน

ต่อเติมชนัดาดฟ้า

ต่อเติมเพิม 1 ชนั

ต่อเติมชนัลอย
1

2

4

3

2

4

3

6

7

5

1
1

2

4

3
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อาคารทขีออนุญาต

ออกแบบเป็นตึกแถว 4 ชนั

แต่ละชนัรับนาํหนกั 200 กก./ตร.ม.

อาคารทก่ีอสร้างจริง

ออกแบบเผือไว ้สําหรับเป็นตึกแถว 5 ชนั

แต่ละชนัรับนาํหนกั 200 กก./ตร.ม.

อาคารใชง้านในปัจจุบนั

ใชเ้ป็นอาคารพาณิชย ์7 ชนั

แต่ละชนัรับนาํหนกั 400-500 กก./ตร.ม.

ต่อเติมเพมิ 1 ชนั
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คอนโด 6 ชัน ถล่มทีรังสิต พศ.2557 เสียชีวติ 3 ศพ
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ตกึ 8 ชัน ถล่มทเีซียร์รังสิต พศ.2556
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ตกึ 8 ชัน ถล่มทสุีขุมวิท 87 พศ.2559

มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
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สนามแบด ถล่ม นนทบุรี พศ.2560



07/05/61

80



07/05/61

81



07/05/61

82



07/05/61

83

ตกึ 13 ชัน ถล่มทีเซียงไฮ้ 2009
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